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Ⅰ. 조종실 외부ⅠⅠ. . 조종실조종실 외부외부

-최신인체공학디자인으로설계된조종실 74dB(A)

-유럽및미국기준에의한낙하테스트통과

-조종실상부보호장치

-대형전면안전유리 –최적작업시야확보

-전면, 후면및상부와이퍼기본장착



2006-12-18/XXⅩⅢ-233-20

Ⅰ. 조종실 내부ⅠⅠ. . 조종실조종실 내부내부

-시선집중형계기판

-간편하고인체공학적인조종장치

-충분한조종공간확보

-중앙경고장치

-가변조종석, 스티어링휠및팔걸이

사물함

중앙
경고 장치

지시계
스위치

작업
콘트롤레버

손목
보호대

스위치

지시계
경고등
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Ⅰ. 조종실 운전대 및 조종석ⅠⅠ. . 조종실조종실 운전대운전대 및및 조종석조종석

-운전대및조종석을운전자체형에따라조절가능
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Ⅰ. 조종실 냉·난방기ⅠⅠ. . 조종실조종실 냉냉·· 난방기난방기

-쾌적한작업공간을제공하는전자동냉∙ 난방기장착

-온도/풍량/풍향조절장치

-간편한필터스크린교체
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Ⅱ. 콘트롤시스템 콘트롤시스템ⅡⅡ. . 콘트롤콘트롤시스템시스템 콘트롤콘트롤시스템시스템

-안락하고편리한운전장치

-높은작업성제공

중앙
경고 장치

작업
콘트롤레버
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Ⅲ. 주행시스템 엔진ⅢⅢ. . 주행주행시스템시스템 엔진엔진

-저회전고토크커민스엔진

-전자제어에의한최적출력제공

-엔진실속방지장치

-유압장치연계작동

-공회전시조향장치자동보호
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Ⅲ. 주행시스템 트랜스미션ⅢⅢ. . 주행주행시스템시스템 트랜스미션트랜스미션

-자동변속다나클라크트랜스미션

-최적기어비율자동산정

-변속보호장치내장

-자체진단기능내장

특수 목적을 위한 주문
제작형 Eprom 장착 가능
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Ⅲ. 주행시스템 구동축ⅢⅢ. . 주행주행시스템시스템 구동축구동축

-케슬러연동작동/이중감속구동축

-중량물 작업용강판구조및본체/구동축클램핑

-브레이크유압장치및냉각장치별도장착

-습식브레이크
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Ⅲ. 주행시스템 조향축ⅢⅢ. . 주행주행시스템시스템 조향축조향축

-케슬러연동작동조향축

-메카니칼스토퍼

실린더안전행정거리확보

실린더헤드마모방지

조향장치충격보호

-고정조향링크암

정교한조향제공

타이어접촉마모및허브측면응력발생방지
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Ⅲ. 주행시스템 제동장치ⅢⅢ. . 주행주행시스템시스템 제동제동장치장치

-제동장치

감속브레이크/주차브레이크

-제동장치독립설계

브레이크유압장치및 냉각장치장착

-습식브레이크

무정비브레이크 (첨가제필요)

제동효과 25% 증대
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Ⅳ. 차체구조 본체ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 본체본체

-유한요소법을이용하여제작된일체형구조

-작업피로도최소화구조

-최대부하, 마스트최대인상, 최대속도및급제동상태등

60,000여작업조건을조합한다양한시뮬레이션실시
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Ⅳ. 차체구조 마스트ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 마스트마스트

-유한요소법적용

- Linde고유의 외부마스트인상 ∙ 인하시스템

-마스트비틀림방지및 응력분산구조
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Ⅳ. 차체구조 마스트ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 마스트마스트

일반지게차
마스트

린데 지게차
마스트
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Ⅳ. 차체구조 틸트실린더지지대ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 틸트틸트실린더실린더 지지대지지대

-유한요소법적용

-비틀림방지바에응력분산구조

-댐핑밸브에의한토크변화량제어
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Ⅳ. 차체구조 조종실진입스텝ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 조종실조종실진입진입 스텝스텝

-안전하고신속한조종실진입을위한광폭조종실진입스텦
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Ⅳ. 차체구조 작업시야ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 작업작업시야시야

-최적작업시야제공

최적작업
시야마스트

저지상고
카운터웨이트

대형 전면
안전 유리
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Ⅳ. 차체구조 외형ⅣⅣ. . 차체차체구조구조 외형외형
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Ⅴ. 작업현장ⅤⅤ. . 작업작업현장현장


